Dossier n° PC 087 187 22 M 0033
Aaallsi R a2 Date de deépdt : 21/10/2022
Demandeur : Communauté de communes
du Pays de Saint-Yrieix
Objet de la demande : construction d’un
espace de stockage

= Adresse du terrain: « 40 avenue du
Ville de Stade » a Saint-Yrieix-la-Perche (87500)
SAINT-YRIEIX Date affichage avis de dépét : 21/10/2022

Commune de Saint-Yrieix-la-Perche

ARRETE

accordant avec prescriptions un permis de construire

au nom de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche

Le maire de Saint-Yrieix-la-Perche,

Vu la demande de permis de construire présentée le 21 octobre 2022 par la Communauté de
communes du Pays de Saint-Yrieix représentée par Monsieur Daniel BOISSERIE demeurant
« 4 rue du 8 mai 1945 » a Saint-Yrieix-la-Perche (87500) ;

Vu I'objet de la demande :
e pour la construction d’un batiment de stockage agroalimentaire ;
e pour une surface de plancher créée de 477 m?;

e sur des terrains situés « 40 avenue du Stade » a Saint-Yrieix-la-Perche (87500)
et cadastrés section YW n° 104, 160 et 161 ;

Vu le Code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé en date du 17/12/2009, modifié le 24/06/2010, modifié
et révisé le 04/03/2011, révisé les 14/12/2012 et 12/12/2013, modifié le 06/10/2014, modifié
le 09/06/2016, révisé le 19/11/2018 ;

Vu larrété municipal n°P/2020-129 du 26/05/2020, portant délégation de fonction et de
signature 8 Madame Catherine L’OFFICIAL, Maire-adjoint en matiére d’'urbanisme ;

Vu larrété préfectoral DRCLE 1 n°® 03-153 du 23 janvier 2003 autorisant, au titre des
installations classées pour la protection de I'environnement, la sociét¢é LAREDY SA a
exploiter une unité de produits carnés sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche ;

Vu larrété préfectoral complémentaire DL-BPEUP- n°® 2021-102 du 10 septembre 2021

modifiant 'arrété DRCLE 1 n° 03-153 du 23 janvier 2003 autorisant la société LAREDY SA a
poursuivre son activité d’exploitation d’'une unité de produits carnés ;

Vu l'avis du syndicat de eaux Vienne Briance Gorre en date du 04 novembre 2022 ;

Vu l'avis de la SAUR en date du 16/01/2023 ;
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Vu l'avis du service voirie de la commune en date du 27/10/2023 ;

Vu la demande d’alimentation électrique validée par le pétitionnaire auprés du Syndicat
Energies Haute-Vienne en date du 09/01/2023 ;

Vu le rapport d’étude du Service départemental d’'Incendie et de Secours de la Haute-Vienne
(SDIS 87) en date du 20/01/2023 ;

Vu lavis de I'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine - Pdle santé publique et
environnementale en date du 27/01/2023 ;

Vu l'avis de la Direction départementale de I'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations (DDETSPP) en date du 24/01/2023 ;

Considérant que le terrain objet de la présente demande de permis de construire est situé en

zone Ul — zone d’activités industrielles, artisanales ou commerciales du plan local
d’'urbanisme ;

ARRETE

Article 1

Le permis de construire pour le projet décrit dans la demande sus-visée est accordé sous
réserve de respecter les prescriptions mentionnées a I'article 2.

Article 2

Les prescriptions et observations contenues dans les avis annexés au présent arrété et visés
ci-dessus devront étre strictement respectées.

La teinte des menuiseries devra étre conforme au nuancier départemental du Conseil
d’Architecture, d’'Urbanisme et de 'Environnement de la Haute-Vienne.

/" Fait & Saint-Yrieix-la-Perche, le 01/02/2023

& \

J
ur le Maire
*gélégation
e Waire adjoint,

\

o )

ririe L’OFFICIAL

2/4



Nota : La réalisation du projet pourra donner lieu au versement des taxes et participations dont
[’autorisation d 'urbanisme est le fait générateur :

- taxe d’aménagement part communale (3%)
- taxe d’aménagement part départementale (2%)
- redevance d’archéologie préventive
- participation a l'assainissement collectif
Information sur les taxes d’urbanisme : une déclaration devra étre effectuée par le redevable aupres

des services fiscaux, dans les 90 jours suivant ['achévement de la construction (au sens de ['article
1406 du CGl), sur [’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens Immobiliers »

Le présent permis de construire ne dispense pas le pétitionnaire de [’obtention d'une autorisation de
voirie le cas échéant.

De méme, la présente autorisation ne dispense pas des études de sol préalables a la construction
conformément au décret n°® 2019-495 du 22 mai 2019 relatif a la prévention des risques de mouvement
de terrain différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des sols argileux.

Conformément a [’article L.113-10 du Code de la construction et de [’habitation, tout bdtiment neuf a
usage professionnel doit étre pourvu d’infrastructures fixes de communications électroniques
permettant ’acces au trés haut débit et a potentiel de débit d’une fibre optique.

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions
prévues a Il'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la Iégalité de la décision dans les deux mois qui
suivent la date de sa notification.

A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’'un recours
contentieux, a savoir le tribunal administratif de Limoges. La saisine peut étre effectuée par
I'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par internet www.telerecours.fr .
[l peut également saisir d’'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d’'un recours
hiérarchique le Ministre chargé de I'urbanisme ou le Préfet pour les arrétés délivrés au nom
de I'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit étre introduit dans
les deux mois suivant la réponse (I'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet
implicite).

Durée de validité du permis :

Conformément a l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans a compter de sa notification au
bénéficiaire. Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un
délai supérieur a une année.

En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusgu'au prononcé d'une
décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de méme, en cas de recours contre une décision
prévue par une législation connexe donnant lieu a une réalisation différée des travaux dans
I'attente de son obtention. Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, I'autorisation
peut étre prorogée deux fois pour une durée d’'un an. La demande de prorogation est établie
en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée a la mairie deux mois au
moins avant I'expiration du délai de validité.
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Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire une déclaration d'ouverture de chantier (le modele de déclaration cerfa n°
13407 est disponible a la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;

- installé sur le terrain pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie
publique décrivant le projet (modéle de panneau conforme aux prescriptions des articles A.
424-15 a A. 424-19 du code de 'urbanisme).

Attention : le permis n'est définitif qu'en I'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois a compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut étre
contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire
du permis au plus tard quinze jours aprés le dépo6t du recours ;

- dans le délai de trois mois apres la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si
elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de
lui permettre de répondre a ses observations.

L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle vérifie la conformité du
projet aux régles et servitudes d'urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres
réglementations et les regles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la
méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire
valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si le permis respecte les régles
d'urbanisme.

4/4




eSS AR
Liberté Egaliu’ « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA REGION LIMOUSIN
PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE

Direction des Relations
avec les Collectivités Locales
et de I’Environnement

Bureau de I’Urbanisme et de I’Environnement

Arrété —DRCLE1N°03-153

ARRETE

autorisant, au titre de la législation des installations classées, la société LAREDY S.A
a exploiter une unité de transformation de produits carnés
sise au lieu-dit « La Seynie » 8 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87).

Le Préfet de la Région Limousin

Préfet de la Haute-Vienne

Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de I’Ordre National du Mérite

VU le Code ’Environnement ;

VU le décret n°53-578 du 20 mai 1953, modifié, portant nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;

VU le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977, modifi€ ;

VU larrété du 02 février 1998, modifié, relatif aux prélévements et & la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I’environnement soumises &
autorisation ;

VU larrété du 23 janvier 1997 relatif a4 la limitation des bruits émis dans I’environnement par les
installations classées pour la protection de I’environnement ;

VU la demande et le dossier d’autorisation déposés le 03 mai 2002 par LAREDY S.A en vue d’étre autorisé
a exploiter une unité de transformation de produits carnés ;

VU P’arrété préfectoral n® 2002-DRCL 1-342 du 16 juillet 2002 portant ouverture d’une enquéte publique sur
la demande d’autorisation d’exploiter une unité de transformation de produits carnés présentée par LAREDY
S.A sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche ;

1, rue de la Préfecture - B.B. 87031 - 87031 LIMOGES CEDEX 1
TELEPHONE 05 55 44 18 00
TELECOPIE 05 55 44 17 54

E-mail : courrier@haute-vienne.pref.gouv.fr 1/21
http://www.haute-vienne.pref.gouv.fr



VU le rapport et I’avis de Monsieur le commissaire enquéteur en date du 04 novembre 2002 ;
CONSIDERANT I’avis des services de 1’Etat consultés sur le dossier d’autorisation précité ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies dans le
présent arrété permettent de garantir les intéréts mentionnés a ’article 511-1 du Code de ’Environnement
susvisé, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour
la protection de la nature et de I’environnement ;

CONSIDERANT qu’aux termes de I’article 512-1 du Code de I’Environnement, I’autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre prévenus par des mesures que

spécifie I’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT le rapport de la Direction Départementale des Services Vétérinaires, service chargé de
’inspection des installations classées pour la protection de I’environnement ;

CONSIDERANT I’avis du conseil départemental d’hygiene exprimé dans sa séance du 19 décembre 2002 ,
CONSIDERANT que le projet d’arrété a été transmis au pétitionnaire conformément a la loi ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Articlel® - Objet

LAREDY S.A est autorisée, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent
arrété, a poursuivre l'exploitation d’une unité de transformation de produits camés sise au lieu-dit
«La Seynie »- 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE pour une quantité de produits entrant d’origine
animale de 9 tonnes / jour.

Article 2 — Description de I’activité

La quantité journaliére maximale de produits entrant d’origine animale de I’installation sera de 9 tonnes,
répartie comme suit :

Désignation Tonnage
V01108 108 POTT. §rausundslyiomiviominw ammpiens ko 5 s ammssnn 51 25 4 tonnes
Viande de volailles.........cocoeveiiiniiiiiniiiiiennnn 3 tonnes
Viande de gibier. ... ..., s s doeisnin s - e s ods s 4 2 tonnes

Article 3 — Classement de ’activité

L'exploitant exerce les activités suivantes, figurant 4 la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement :
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Rubrique de la e . . Démarche
Activité uantification
Nomenclature Q administrative

1412-2-b | Gaz inflammables liquéfiés (stockage en Gaz stocké :
réservoirs manufacturés de) : Propane
2. La quantité totale susceptible d’€tre présente
dans I'installation étant :

b) Supérieure a 6 t, mais inférieure a 50 t............ 125t DECLARATION

1530-2 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles
analogues (dépdts de).

La quantité stockée étant :

2. Supérieure 4 1 000 m’, mais inférieure ou égale
B 20 OO0 s s soimnes basnmimse s nidbwisiok ves 300 m’ NON CLASSEE

2221-1 Alimentaires (Préparation ou conservation de
produits) d’origine animale, par découpage,
cuisson, appertisation, surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, i
saurage, enfumage, etc. ;
La quantité de produits entrant étant :
1. SUPEITIEULE & 2 £/ J.eve . covionmi v vmisiimsimans < v v amisraiss 9t/j AUTORISATION

2910-A-1 | Combustion,

A, Lorsque I’installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique (...), si la puissance thermique
maximale de I’installation est :

1. Supérieure a 2 MW, mais inférieure & 20 MW... 1,03 MW NON CLASSEE

2920-2 Réfrigération ou compression (installations de)
fonctionnant & des pressions effectives supérieures

410’ Pa:

2. Dans tous les autres cas : Fluide : HCFC

b) Supérieure & 50 kW, mais inférieure ou égale a

500 kW (puissance absorbée)..........ccocvvininininn 44,4 kW NON CLASSEE

2925 Accumulateurs (atelier de charge d’). La
puissance maximale de courant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure 2 10 kW.. ... 2,3 kW NON CLASSEE

Article 4 — Prescriptions générales

Les installations sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le
dossier de la demande lesquelles seront si nécessaire adaptées de telle fagon qu'il soit satisfait aux
prescriptions particuliéres énoncées ci-apres.

Article 5 — Surveillance

L'inspecteur des installations classées peut demander, a tout moment, que des contrdles et analyses, portant
sur les nuisances de 1'établissement (émissions et retombées de gaz, poussiéres, fumées, rejets d'eaux,
déchets, bruit notamment), soient effectués par des organismes compétents et aux frais de 'exploitant.
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Article 6 — Modifications

Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage de nature a
entrainer un changement notable de la situation existante doit étre port€ avant sa réalisation a la connaissance
du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 7 — Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de I’exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 1’adresse de son si¢ge
social ainsi que la qualité du signataire.

Article 8 - Incident grave - Accident

Tout incident grave ou accident de nature a porter atteinte & l'environnement (c'est-a-dire aux intéréts
mentionnés a larticle L.511-1 du code de I’environnement) doit étre immédiatement signalé & l'inspecteur
des installations classées & qui l'exploitant remet dans les plus brefs délais, un rapport précisant les causes et
les circonstances de l'accident ainsi que les mesures envisagées pour éviter son renouvellement.

Article 9 - Arrét définitif des installations

Au moins un mois avant ['arrét définitif de ses installations, l'exploitant doit adresser une notification au
Préfet du département, conformément au décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié (article 34.1).

Elle doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de I'environnement (c'est-a-dire
des intéréts visés a l'article 1..511-1 du code de I’environnement), notamment en ce qui concerne :

- 1'¢limination des produits dangereux et des déchets présents sur le site,

- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,

- la protection des installations pouvant présenter des risques d'accidents (puits, citernes, etc.),
- la surveillance a posteriori de 1'impact de l'installation sur son environnement,

- laremise en l'état du site.

Article 10 — Modalités d’applications

La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.
Le pétitionnaire devra se conformer aux lois et réglements intervenus ou 4 intervenir sur les installations
classées et exécuter dans les délais prescrits toute mesure qui lui serait ultérieurement imposée dans 1’intérét

de la sécurité et de la salubrité publiques ou pour faire cesser des inconvénients préjudiciables au voisinage.

Le présent arrété ne préjuge en rien les autorisations qui pourraient €tre nécessaires en vertu d’autres
réglementations pour I’implantation, I’installation et le fonctionnement de 1’activité susvisée.

Article 11 - Sanctions

Faute par D’exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions
précédemment édictées, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par le Code
de I’Environnement.

Article 12 - Affichage

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, une copie du présent arrété sera déposée a la
mairie de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE et pourra y €étre consultée ; un extrait énumérant les conditions
auxquelles 1’autorisation est accordée sera affiché a la mairie pendant une durée minimum d’un mois : procés
verbal de I’accomplissement des formalités sera dressé par les soins du maire. Le méme extrait sera affiché
en permanence, de fagon visible, dans I’installation par les soins du bénéficiaire de 1’autorisation.
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Un avis sera inséré, par les soins du préfet et aux frais de I’exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux, diffusés dans tout le département.

Un extrait du présent arrété, énumérant les prescriptions susvisées auxquelles 1’installation est soumise, sera
affiché en permanence de fagon visible dans 1’établissement par les soins de 1’exploitant. L’exploitant devra
se conformer aux prescriptions du titre IIT du livre II du Code du Travail ainsi qu’aux textes réglementaires
pris en son application.

Article 13 - Recours

Le destinataire d’une décision administrative qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif
compétent d’un recours contentieux dans les deux mois & partir de la notification de la décision attaquée. Il
peut également, dans ce délai, saisir le Préfet, d’un recours administratif ; cette démarche ne prolonge pas le
délai du recours contentieux de deux mois.

Cette décision peut étre déférée 2 la juridiction administrative également par les tiers, dans un délai de 4 ans
a compter de la publication ou de I’affichage du présent arrété, ce délai étant prolongé le cas échéant jusqu’a
la fin d’une période de deux années suivant la mise en service des installations visées.

Article 14 - Ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Vienne et le Directeur Départemental des Services
Vétérinaires, inspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller a
I’exécution du présent arrété, dont 1’ampliation sera adressée :

3 l’exploitant;

= au Maire de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE ;

= au Directeur Régional de 1’Industrie, de la Recherche et de I’Environnement ;
= au Directeur Régional de I’Environnement ;

» au Directeur Départemental de 1’ Agriculture et de la Forét ;

* au Directeur Départemental de I’Equipement ;

» au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

= au Directeur Départemental des Services Vétérinaires ;

» au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

» au Directeur Départemental du Travail et de I’Emploi ;

» au Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection civile ;
= au Chef du Service Départemental d’ Architecture et du Patrimoine.

LIMOGES,le = 1l b

LE PREFET
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
DE ’ARRETE PREFECTORAL DRCLEN°02-15%

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

Article 15 - Généralités

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement les contrdles &
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de fagon a
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Les équipements, notamment ceux concourant a la protection de l'environnement, doivent étre entretenus
réguliérement. En particulier les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés et calibrés a des
intervalles réguliers.

Cette vérification devra également €tre effectuée aprés l'exécution de travaux sur les bitiments et structures
protégés ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au systéme de protection contre la foudre mis en
place et aprés tout impact par la foudre constaté sur ces batiments ou structures.

L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables et d'€léments
d'équipement utilisés de maniére courante ou occasionnellement pour assurer la protection de
l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants, etc.

Sans préjudice du code du travail, l'exploitant doit fixer les regles de circulation applicables a l'intérieur de
'établissement. Ces régles doivent €tre portées a la connaissance des intéressés par des moyens appropriés

(par exemple : panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes, etc.).

Article 16 — Objectifs de conception

Les installations doivent étre congues de maniére a limiter les émissions de polluants dans 1I’environnement,
notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la
collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction
des quantités rejetées.

Article 17 - Intégration dans le paysage

L'exploitant tient & jour un schéma d'aménagement visant a s'assurer de l'intégration esthétique de
I'établissement. L'ensemble du site est maintenu propre et les batiments et installations entretenus en
permanence. Il est apporté un soin particulier aux abords de I'établissement relevant de l'exploitant, et
notamment autour des émissaires de rejets (plantations d’essences locales, engazonnement, etc.). Tout objet
inutile devra étre éliminé.

Article 18 - Contrdles et analyses

En tant que de besoin, les installations sont congues et aménagées de manicre a permettre les contrdles dans
de bonnes conditions.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent &tre prévus un point de mesures (débit, volume...) et un
point de prélévement d'échantillons.

Ces points doivent étre implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite &
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de
maniere que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que
l'effluent soit suffisamment homogéne.
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Ces points doivent étre aménagés de manicre a €tre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité.

Les points de mesure et les points de prélevement d'€chantillons doivent &tre équipés des appareils
nécessaires pour effectuer les mesures prévues au présent arrété.

Sauf accord préalable de l'inspecteur des installations classées, les méthodes de prélévement, de mesure et
d'analyse sont les méthodes normalisées.

Les résultats de ces contrles et analyses -ainsi que ceux obtenus dans le cadre de la procédure

d'autosurveillance - sont conservés pendant au moins 5 ans par l'exploitant et tenus & la disposition de
'Inspecteur des Installations Classées, et, pour ce qui le concerne, de I'agent chargé de la Police de I'Eau.

CHAPITRE 2 - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR

Article 19 - Réoles vénérales d'aménavement et d'exploitation

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, étre captés a la source et
canalisés.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de
rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Notamment les rejets a l'atmosphére sont dans toute la mesure possible collectés et évacués, apres traitement
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, doit étre congue de fagon &
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut
comporter un convergent réalisé suivant les régles de 1'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la
vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit &tre tel qu'il ne pourra a
aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les
contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché doit étre continue et lente.

L’exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé¢ par le ministre chargé de
I’environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygeéne, oxydes d’azote, en poussiéres, dans
les gaz rejetés a 1’atmospheére selon les méthodes normalisées en vigueur.

Le premier contrdle est effectué six mois au plus tard apres la signature du présent arrété.

Article 20 — Installations de réfrigération

Les installations de réfrigération doivent étre maintenues en bon état d’entretien.

L’exploitant est tenu de s’assurer du bon entretien de ses installations. Il doit faire procéder par une
entreprise inscrite en préfecture (décret n® 92-1271 du 7 décembre 1992, modifié, relatif & certains fluides
frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques), au moins une fois par an ainsi que
lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, 2 un contrdle
d’étanchéité des €éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes, en prenant toutes mesures pour
mettre fin aux fuites de fluides frigorigénes constatées,

La restauration de 1’étanchéité est effectuée sans délai. Dans le cas ou 1’installation doit étre vidée de son
fluide, la réparation doit alors étre effectuée dans un délai maximum de deux mois. Dans tous les cas la
réparation doit €tre suivie d’un nouveau contrdle d’étanchéité.

Les opérations d’entretien ou de réparation sont aussi réalisées par une entreprise inscrite en préfecture et
doivent étre consignées sur une fiche d’intervention.

La fiche d’intervention doit permettre d’identifier chacun des circuits et des sites potentiels de fuite de
I’installation.
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Sont inscrits sur les fiches d’intervention :

- la date et la nature des interventions,
- la nature et le volume du fluide récupéré ou réintroduit,
- lesrésultats du contrdle d’étanchéité et les réparations effectuées ou a effectuer.

Elles doivent étre conservées 3 ans a la disposition de 1’inspecteur des installations classées.
Les entreprises qui procédent au contréle d’étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants
nécessitant une réparation. En cas d’impossibilité technique de réaliser ce marquage, une justification en est

donnée dans la fiche d’intervention.

Il est interdit de laisser les fluides frigorigénes s’évaporer dans I’atmosphére. Leur récupération, lors des
interventions sur les équipements et lors de leur mise au rebut, est obligatoire et doit, en outre, étre intégrale.

A Dexception de celles nécessaires & la sécurité des hommes ou la sfireté du fonctionnement des
équipements, est interdite toute opération de dégazage dans I’atmospheére des HCFC.

A partir du 1% janvier 2010, 1’utilisation de HCFC vierges est interdite dans la maintenance et I’entretien des
équipements de réfrigération existant a cette date; ’ensemble des HCFC sont interdits & compter du
1% janvier 2015 (réglement du parlement européen et du conseil n°® 2037/2000/CE du 29 juin 2000).

Article 21 - Prévention des pollutions accidentelles

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et
l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de 1'air.

Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs visibles & tout moment indiquant la direction du
vent, doivent étre mis en place prés des installations susceptibles d’émettre & 1’atmosphére des substances
dangereuses en cas de dysfonctionnement.

Les systémes d’extraction et traitement font I’objet de vérifications périodiques.

Tout briilage 4 'air libre est interdit.
Article 22 - Odeurs

L'établissement est aménagé et équipé de telle sorte qu'il ne soit pas a l'origine de nuisances olfactives pour
le voisinage.

L’exploitant prendra toutes les précautions nécessaires pour que les nuisances dues aux odeurs soient aussi
réduites que possible notamment au niveau de la station de pré-traitement des eaux usées, des locaux
d’entreposage des coproduits. Aucun coproduit ne sera entreposé a 1’air libre.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...)
difficiles 4 confiner, elles doivent étre implantées de mani¢re & limiter la géne pour le voisinage
(éloignement...).

Des mesures sont prises pour éviter la pullulation des insectes et des rongeurs dans 1’établissement :

- un plan de dératisation et de désinsectisation est mis en place,

- un plan de 1’établissement indiquant les zones ol sont implantés les appats ou picges doit étre
tenu a jour,

- un registre répertoriant les contrdles effectués et leurs conclusions est renseigné et tenu a la
disposition de I’inspecteur des installations classées,

- les fiches techniques des produits utilisés sont détenues par 1’établissement.
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Article 23 — Valeurs limites

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour réduire la pollution de l'air a la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique.

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :

a - Poussiéres totales
Si le flux horaire est inférieur ou égal a 1 kg / h, la valeur limite de concentration est de 100 mg / m3.

Si le flux horaire est supérieur a 1 kg / h, la valeur limite de concentration est de 40 mg / m3.

b - Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)

Si le flux horaire est supérieur a 25 kg / h, la valeur limite de concentration est de 300 mg / m3.

¢ - Oxydes d’azote (exprimés en dioxyde d’azote), hormis le protoxyde d’azote

Si le flux horaire est supérieur a 25 kg / h, la valeur limite de concentration est de 500 mg / m3.

Article 24 - Envols

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et matiéres diverses doivent &tre prises :

- les voies de circulation et aires de stationnement des v€hicules doivent étre aménagées (formes
de pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas entrainer de dépot de poussiére ou de boue
sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible doivent €tre engazonnées,

- des écrans de végétation doivent étre prévus.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Article 25 - Réples uénérales d'aménagement et d'exploitation

Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales et les diverses catégories d'eaux
polluges.

Un plan de tous les réseaux "eaux usées" et "eaux pluviales" doit étre établi par l'exploitant, réguliérement
mis 2 jour, notamment aprés chaque modification notable, et daté.

1l doit faire apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage,
postes de mesure, vannes manuelles ou automatiques...

Ce plan est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que des services d'incendie et
de secours.

Les collecteurs véhiculant des eaux pollué€es par des liquides inflammables ou susceptibles de 1'étre, doivent
étre équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet,
doivent étre congues de maniere a faire face aux variations de débit, de température ou de composition des
effluents a traiter en particulier & 'occasion du démarrage ou de 'arrét des installations.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre privilégiés
pour l'épuration des effluents.
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Les installations de traitement doivent étre correctement entretenues. Les principaux parameétres permettant
de s'assurer de leur bonne marche doivent étre mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures doivent étre portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenu 4 la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si
une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, 1'exploitant
doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrétant si besoin les
fabrications concernées.

A DI’exception des cas accidentels oil la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou

étre détruits, et le milieu récepteur.

Article 26 - Prélévements et consommation d'eau

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des
installations pour limiter la consommation d'eau.

Le nettoyage des locaux doit étre fait a 1’aide d’eau surpressée.

Les raccordements des murs et du sol des locaux devront s’effectuer par gorges arrondies pour faciliter le
nettoyage.

Tous les tuyaux d’arrivée d’eau, utilisés pour le nettoyage des locaux et du matériel doivent étre munis de
commande & fermeture automatique.

Les installations de prélévement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé hebdomadairement (débit journalier inférieur & 100 m®). Ces résultats seront portés sur un registre

(éventuellement informatisé) tenu a la disposition de 1’inspecteur des installations classées.

L'ouvrage sera équipé d'un dispositif de disconnexion pour éviter des retours de produits non compatibles
avec la potabilité de 1’eau, dans les réseaux d’eau potable.

L’eau utilisée au contact des denrées alimentaires devra répondre aux dispositions du décret
n° 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine.

La réalisation de tout forage ou la mise hors service d'un forage doit étre portée a la connaissance de
l'inspection des installations classées.

Article 27 - Eaux résiduaires industrielles

Article 27.1 - Rejet dans un ouvrage collectif

Les eaux résiduaires sont rejetées dans l'ouvrage collectif de la ville de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.

Avant rejet vers cet ouvrage collectif, les effluents devront obligatoirement subir un pré-traitement efficace,
constitué d'un dégrillage et d'un dégraissage.

Les outils de pré-traitement et les canalisations, quel qu'ils soient, doivent €tre équipés, maintenus en parfait
état de fonctionnement et entretenus correctement. Ils ne doivent pas étre source de nuisance pour le
voisinage et l'environnement.

Afin de limiter au maximum la charge de l'effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris

organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail seront nettoyés & sec
par raclage avant lavage.
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La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
limites fixées par le présent arrété.

Une convention régissant les rapports entre 'exploitant et le propriétaire du réseau d'assainissement doit étre
établie et tenue a la disposition de l'inspecteur des installations classées et du service de la police de 1'eau.

Article 27.2 - Caractéristiques des effluents

Sans préjudice des dispositions de cette convention, les eaux déversées dans le dit réseau doivent répondre
aux caractéristiques suivantes :

Parameétres Valeurs limites Charges polluantes
(arrété du 02/02/98)

Volume / 60 m’ / j
Débit de pointe / 16m'/h
Matiéres en suspension (MES) 600 mg /1 36kg/j
Demande biochimique en oxygéne a 5 jours (DBOS) 800 mg /1 48kg/j
Demande chimique en oxygéne (DCO) 2000 mg/1 120 kg / j
Azote (NTK) 150 mg /1 9kg/j
Phosphore (P) 50mg/1 3kg/j
Substances extractibles au chloroforme (SEC) 300mg/1* 18 kg /j
pH 55<pH<g,5 /
Température <30°C /

* parameétre non défini par 1’arrété du 02/02/98
L’exploitant mettra en place sur le point de rejet avant le 01 juillet 2003 :

- un canal de mesure des débits,
- une sonde de mesure des températures,
- un échantillonneur automatique et réfrigéré.

- les eaux déversées sont débarrassées des maticres flottantes, déposables ou précipitables qui,
directement ou indirectement aprés mélange avec d'autres effluents, sont susceptibles d'entraver
le bon fonctionnement des ouvrages,

- elles ne renferment pas de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus
biologique de la station d'épuration ou pour détruire la vie aquatique sur toutes ses formes a
'aval du point de déversement.

Les changements significatifs dans la répartition des volumes d'effluents et des charges polluantes dans
l'ouvrage collectif sont communiqués & l'inspecteur des installations classées.

Article 28 - Eaux vannes - Eaux usées

Les eaux vannes des sanitaires, les eaux usées des lavabos sont collectées puis renvoyées dans le réseau
d’assainissement collectif de la ville de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.

Article 29 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales des toitures sont évacuées dans le réseau pluvial communal.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (hydrocarbures, hydrochlorofluorocarbures...) sont traitées
avant rejet au milieu naturel par des dispositifs capables de retenir ou de neutraliser ces produits.
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Le programme de surveillance des prélévements /consommations et des rejets est réalisé dans les conditions
suivantes :

| Consommation

! unités fréquence
|

I . 5

; consommation m’ 7 jours

?

Rejets (aval pré-traitement)

Volume m /] 1 jour
Débit m /h en continu
Matiéres en suspension (MES) mg/letkg/]j 7 jours
Demande chimique en oxygeéne (DCO) mg/letkg/j 7 jours
Demande biochimique en oxygéne a 5 jour (DBO5) mg/letkg/j 7 jours
Azote Kjeldhal (NTK) mg/letkg/j 7 jours
Phosphore total (Pt) mg/letkg/j 7 jours
Substances extractibles au chloroforme (SEC) mg/letkg/j 7 jours
PH / 7 jours
Température °C En continu

Au moins une fois par an, les prélévements et analyses sont effectués par un organisme agréé par le
Ministére de 1'Ecologie et du Développement Durable ou choisi en accord avec l'inspecteur des installations
classées. Lors de cette opération de recalage, il est au minimum procédé a la mesure des paramétres figurant
dans le tableau ci-dessus.

Un bilan complet est transmis annuellement, avant le 31 mars de l'année suivante, & l'inspecteur des
installations classées.

En outre, des mesures complémentaires pourront étre exécutées, aux frais de 1’exploitant, sur demande
motivée de l'inspecteur des installations classées.

Article 31 - Prévention des pollutions accidentelles

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et
l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.

Article 31.1 - Stockaces

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit étre associé a une
capacité de rétention dont le volume doit étre au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
doit étre au moins égale a :
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- dans le cas de liquides inflammables,'a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits sans étre inférieure a 800 litres ou a la
capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 litres.

La capacité de rétention doit étre étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister & l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui doit étre maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou doivent €tre éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas étre associés & une méme
rétention.

Le transport des produits a l'intérieur de 1'établissement doit étre effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits,...).

La manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés), doit étre effectuée sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Article31.2 - Information sur les produits

L'exploitant doit avoir a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation.

A l'intérieur de l'établissement, les fiits, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés
lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, 4 la réglementation relative

a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 31.3 — Nappes souterraines

Toutes dispositions sont prises pour prévenir toute introduction de pollution de surface.

Les murs intérieurs des locaux seront imperméables sur une hauteur de 3 métres au moins et maintenus en
parfait état d'étanchéité.

CHAPITRE 4 - ELIMINATION DES DECHETS

Article 32 - Gestion

L'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et ce conformément aux
dispositions 1égislatives et réglementaires en vigueur (titre IV — livre V du code de I’environnement et textes
d'application).

A cette fin, il se doit :

- de limiter & la source la quantité et la toxicit¢ de ses déchets en adoptant des technologies
propres,

- de trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,

- de s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie
physico-chimique, détoxication ou voie thermique,

- de s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit &tre strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.
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Les emballages industriels doivent étre éliminés conformément aux dispositions du décret n°® 94-609
du 13 juillet 1994 relatif 4 1'¢limination des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les
ménages.

Un inventaire des déchets sera réalisé et actualisé aussi régulicrement que nécessaire. Cette révision sera
communiquée a 1’inspecteur des installations classées dans un délai maximal de deux ans & compter de la
signature du présent arrété.

L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et 1'élimination des différents déchets générés par
l'établissement. Cette procédure, régulicrement mise a jour, est tenue a la disposition de l'inspecteur des

installations classées.

Article 33 - Récupération - Recyclare - Valorisation

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de recyclage et de valorisation techniquement et économiquement possibles.

Le tri des déchets tels que le bois le papier, le carton, le verre... doit étre effectué en vue de leur valorisation.
En cas d'impossibilité, justification doit en €tre apportée a l'inspecteur des installations classées.

Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entrainer des pollutions doivent
étre renvoyés au fournisseur lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne peuvent étre
totalement nettoyés, ils doivent étre éliminés comme des déchets industriels spéciaux.

Les quantités de résidus de dégrillage et de dégraissage émis sont consignées sur un registre tenu a la
disposition de l'inspecteur des installations classées. Ces déchets sont collectés et traités dans des conditions
conformes a la réglementation.

Les boues résiduaires contenant des métaux a 1'état de traces doivent étre conformes aux titres 4.3 et 7.1 de la
norme NF-U-44-041. L'épandage d'eaux résiduaires ou de boues contenant des substances toxiques est
interdit.

Par grands types de déchets (bois, papier, carton, verre, huile, etc.), un bilan annuel précisant le taux, les
modalités de valorisation, de traitement ou d'élimination est effectué et tenu a la disposition de l'inspecteur
des installations classées.

Article 34 - Stockage

Les déchets et résidus produits doivent étre stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.

Les déchets organiques seront stockés dans des bacs étanches et en local réfrigéré en attendant leur
acheminement vers 'équarrissage.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de géne ou de
nuisances pour le voisinage et n’entrainent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.
Les ouvrages d’entreposage a 1’air libre sont interdits d’accés aux tiers non autorisés.

Article 35 - Transport
En cas d'enlévement et de transport, I'exploitant s'assure lors du chargement que les emballages ainsi que les

modalités d'enlévement et de transport sont de nature & assurer la protection de l'environnement et 4 respecter
les réglementations spéciales en vigueur.
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Article 36 - Elimination des déchets
Article 36.1 - Principe vénéral

L'élimination des déchets qui ne peuvent €tre valorisés a l'intérieur de 1'établissement ou de ses dépendances,
doit étre assurée dans des installations diiment autorisées & cet effet au titre du code de ’environnement.
L'exploitant doit étre en mesure d'en justifier I'élimination. Les documents justificatifs doivent étre conservés
pendant 3 ans.

Toute incinération a l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdite. Cependant, il peut étre
dérogé a cette prescription en ce qui concerne les déchets non souillés par des substances nocives ou toxiques
(papier, bois, etc.) lorsque ces derniers seront utilisés comme combustibles lors des exercices « incendie ».

Article 36.2 - Déchets banals
Depuis juillet 2002, les déchets industriels banaux non triés ne peuvent plus étre éliminés en décharge. On
entend par déchet tri€¢ les déchets dont on a extrait au moins les matériaux valorisables (bois, papier, carton,

verre, etc.).

Article 36.3 — Débris d’origine animale. refus de tamisage et graisses de flottaison

Les débris d’origine animal, les refus de tamisage et les graisses de flottaison sont enlevés et éliminés par
1’équarrissage.

CHAPITRE 5 - PREVENTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

Article 37 - Régles d'aménagement

Les installations sont construites, équipées et exploitées de fagon que leur fonctionnement ne puisse étre a
l'origine des bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou constituer une géne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement leur sont applicables sans
préjuger des dispositions arrétées ci-apres.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de
1'établissement doivent étre conformes a la réglementation en vigueur.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est réservé a la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Article 38 - Niveaux limites

Les valeurs limites dans les zones & émergence réglementée sont les suivantes :

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones 2 émergence réglementée
(incluant le bruit de I’établissement)

Emergence admissible pour
la période allant
de7ha22h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour
la période allant
de22ha7h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur a 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)
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De plus, les niveaux de bruit 4 ne pas dépasser en limites de propriété de I’établissement sont de 70 dB(A)
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.

En cas de dépassement des valeurs limites prévues ci-dessus, 1’exploitant devra procéder aux mises en

conformité nécessaires avant le 01 juillet 2003. Une nouvelle campagne de mesure sera réalisée pour
vérifier I’efficacité des aménagements et communiquée a I’inspecteur des installations classées.

CHAPITRE 6 - GESTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPIL.OSION

Article 39 — Prévention

Tout élément relatif & la gestion des risques d’incendie et d’explosion doit étre soumis & 1’avis du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.L.S.).

Article 40 - Zone de dancers

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, deux types de zones de dangers en fonction de leur aptitude a
l'explosion :

- zone de type I : zone a atmosphere explosive permanente ou semi-permanente,
- zone de type II : zone & atmospheére explosive, épisodique, de faible fréquence et de courte durée.

Article 41 - Conception - Aménacement

La conception générale de 1'établissement est conduite de sorte a assurer, & partir d'une division des activités
concernées, une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique
de stabilité suffisante eu égard aux risques eux-mémes.

Les locaux classés en zones de dangers, ainsi que les enceintes susceptibles d'entrainer un confinement sont
congus de maniére a offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Ils sont, au besoin, munis
d'évents d'explosion de maniere & limiter les conséquences d'une éventuelle explosion et munis de moyens de
prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.

La stabilité au feu des structures doit étre compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et
de secours. Les éléments de construction seront d'une maniére générale incombustibles. L'usage des
matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.

Le stockage de gaz inflammables liquéfiés doit étre facile d’acces. Un espace libre d’au moins 0,6 métre de
large doit étre réservé autour du réservoir. Celui-ci doit étre amarré s’il se trouve sur un emplacement
susceptible d’étre inondé. Le réservoir doit étre implanté de telle sorte qu’aucun point de sa paroi ne soit 4
moins de 5 meétres des limites des propriétés appartenant a des tiers. La distance minimale de 6 métres doit
étre respectée entre les orifices des soupapes ou les orifices de remplissage du réservoir et des ouvertures des
bétiments intérieurs a 1’établissement autres que ceux utilisés exclusivement par le personnel d’exploitation.
L’exploitant doit apposer a proximité ou sur le réservoir une plaquette portant le nom et le numéro du centre
de secours des sapeurs pompiers.

Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimeés devront satisfaire a la réglementation des appareils a
pression de gaz.

En plus des équipements rendus obligatoires par la réglementation des appareils a pression, les réservoirs de
gaz inflammables liquéfiés doivent étre équipés :

- d’un double clapet anti-retour d’emplissage (ou tout autre dispositif offrant une sécurité

équivalente) ;
- d’un dispositif de contréle du niveau maximal de remplissage ;
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- d’un dispositif automatique de sécurité (par exemple d’un clapet anti-retour ou limiteur de débit)
sur les orifices de sortie pour 1'utilisation en phases liquide et gazeuse. Ce dispositif doit étre
placé a I'intérieur du réservoir ou a ’extérieur a I’aval immédiat de la vanne d’arrét a condition
que celle-ci soit directement montée sur le réservoir ;

- d’une jauge de niveau en continu. Les niveaux a glace ou en matiére plastique sont interdits.

Les réservoirs devront étre efficacement protégés contre la corrosion extérieure et, lorsqu’ils sont implantés en
plein air, leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant.

Les opérations de ravitaillement en liquides et gaz inflammables doivent étre effectuées conformément aux
dispositions prévues par le réglement pour le transport des matiéres dangereuses (ADR). Le véhicule
ravitailleur des gaz inflammables liquéfiés doit se placer 4 au moins 3 métres de la paroi du réservoir.

Ne sont conservées dans les zones de dangers que les quantités de matiéres inflammables ou explosibles
strictement nécessaires pour le travail de la journée et le travail en cours. En dehors des produits nécessaires
a la fabrication, l'usage de tout produit ou matériaux combustibles est limité au strict minimum
indispensable.

Les locaux ou fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de fagon
qu’en cas de fuite accidentelle des gaz ceux-ci soient évacués en dehors sans qu’il en résulte d’incommodités
pour le voisinage.

La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de fagon a éviter a 1’intérieur des locaux
toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu’en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner
naissance a une atmospheére toxique ou explosive.

Les locaux seront munis de portes s’ouvrant vers ’extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas
d’accident I’évacuation rapide du personnel.

Article 42 - Installations électriques

Le matériel électrique basse tension est conforme a la norme NFC 15.100.
Le matériel électrique haute tension est conforme aux normes NFC 13.100 et NFC 13.200.

Les installations électriques sont réalisées conformément aux regles de l'art et notamment a la norme
NFC 15.100.

En outre les installations électriques utilisées dans les zones de type I et II sont conformes a la
réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des
installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion (arrété ministériel du 31 mars 1980
- J.O. du 30 avril 1980). Elles sont protégées contre les chocs.

Les transformateurs sont implantés dans des locaux spéciaux situés a l'extérieur des zones de dangers. Des
interrupteurs multipolaires pour couper le courant (force et lumiére) sont installés a l'extérieur des zones de
dangers.

Les installations électriques sont entretenues en bon état : elles sont périodiquement - au moins une fois par
an - contrblées par un technicien compétent. Les rapports de contrdle sont tenus & la disposition de

l'inspecteur des installations classées.

Article 43 - Electricité statique - Mise 4 la terre

En zone de dangers, tous les récipients, canalisations éléments de canalisations, masses métalliques fixes ou
mobiles doivent étre connectés électriquement de fagon a assurer leur liaison équipotentielle.

En ce qui concerne les réservoirs de liquides ou gaz inflammables, ’installation doit permettre le
branchement du céble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur.
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L'ensemble doit étre mis a la terre. Cette mise 4 la terre est réalisée suivant les régles de l'art ; elle est
distincte de celle du paratonnerre. La valeur des résistances des prises de terre est conforme aux normes et
est périodiquement vérifiée. L'intervalle entre deux contréles ne peut excéder un an. Les résultats sont tenus
a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les matériels constituant les appareils en contact avec les matiéres, produits explosibles ou inflammables &
1'état solide, liquide, gaz ou vapeur, doivent étre suffisamment conducteurs de I'électricité afin d'éviter toute
accumulation de charges électrostatiques.

Les transmissions sont assurées d'une maniére générale par trains d'engrenage ou chaines convenablement
lubrifiées. En cas d'utilisation de courroies, celles-ci doivent permettre 1'écoulement a la terre des charges
électrostatiques formées, le produit utilisé, assurant l'adhérence ayant par ailleurs une conductibilité
suffisante.

Article 44 - Suppression des sources d'inflammation ou d'échauffement

Aucun feu nu, point chaud ou appareil susceptible de produire des étincelles ne peut étre maintenu ou
apporté, méme exceptionnellement dans les zones de dangers, que les installations soient en marche ou a
l'arrét, en dehors des conditions prévues ci-apres. Ces interdictions, notamment celle de fumer, sont affichées
en caractéres trés apparents dans les locaux concernés et sur les portes d'acces.

Les centrales de production d'énergie sont extérieures aux zones dangereuses. Elles sont placées dans des
locaux spéciaux sans communication directe avec ces zones.

L'outillage utilisé en zones de dangers est d'un type non susceptible d'étincelles.

Dans les zones de dangers, les organes mécaniques mobiles sont convenablement lubrifiés et vérifiés
périodiquement.

L'exploitant établit un camet d'entretien qui spécifie la nature, la fréquence et la localisation des opérations
de contrdle et de maintenance a effectuer par le personnel.

Il est interdit de fumer dans le local de compression et dans les abords immédiats, d’y allumer ou d’y
introduire une flamme et d’y effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles.

Article 45 - Chauffave des locaux - Eclairage

Le chauffage éventuel des locaux situés en zones de dangers ne peut se faire que par fluide chauffant (air,
eau, vapeur d'eau), la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150 °C. Tout autre
procédé de chauffage peut étre admis, dans chaque cas particulier, s'il présente des garanties de sécurité
équivalentes.

L'éclairage artificiel se fait par lampes extérieures sous verre dormant ou & l'intérieur des zones de dangers
par lampes électriques & incandescence sous enveloppes protectrices résistant aux chocs ou par tout procédé
présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues a bout de fils
conducteurs.

Article 46 - Permis de feu

Dans les zones de dangers, tous les travaux de réparation ou d'entretien sortant du domaine de l'entretien
courant ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un permis de feu diiment signé par 'exploitant ou par
la personne que ce dernier a nommément désignée.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les régles d'une consigne particuliére, établie sous la

responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu. Cette consigne fixe notamment les moyens de lutte
contre l'incendie devant étre mis a la disposition des agents effectuant les travaux.
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Lorsque les travaux ont lieu dans une zone présentant des risques importants, ils ne sont réalisés qu'aprés
arrét complet et vidange des installations de la zone concernée, nettoyage et dégazage des appareils & réparer,
vérification préalable de la non explosivité de 1'atmosphere.

Des visites de contrdles sont effectuées apres toute intervention.

Article 47 - Canalisations de transport

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de 1'€tre doivent étre étanches et résister a l'action physique et chimique des produits qu'elles
sont susceptibles de contenir. Elles doivent €tre convenablement entretenues et faire l'objet d'examens
périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de
sécurité ou d'hygiene, les canalisations de transport de fluides dangereux a l'intérieur de 1'établissement
doivent étre aériennes.

Les différentes canalisations seront repérées conformément aux regles en vigueur (norme NF X 08-100).

Article 48 - Détection de situation anormale

Les installations susceptibles de créer un danger particulier par suite d'élévation anormale de température ou
de pression, sont équipées de détecteurs appropriés qui déclenchent une alarme au tableau de commande de
celles-ci.

Des consignes particulieres définissent les mesures a prendre en cas de déclenchement des alarmes.

Article 49 - Orvanisation de la qualité

L'exploitant mettra en place une organisation de la qualité en matiére de sécurité au niveau des équipements
et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le
devenir. Cette organisation portera notamment sur :

- la conduite des installations (consignes en situation normale ou en cas de crise, essais
périodiques, maintenance, formation du personnel),
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement.

Les documents correspondants seront tenus a disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 50 - Intervention en cas de sinistre

Article 50.1 - Signalement des incidents de fonctionnement

Les installations sont équipées d'appareils de communication ou d'arrét d'urgence permettant au personnel de
signaler ou de prévenir rapidement tout incident soit automatiquement soit par tout autre moyen défini par
'exploitant.

Ce dernier dresse une liste exhaustive des opérations a effectuer (arrét des machines...) en fonction de la
nature et de la localisation de l'incident. Il est précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement et

manuellement.

Article 50.2 - Evacuation du personnel

Les installations doivent comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel. Les schémas
d'évacuation sont préparés par l'exploitant, tenus a jour et affichés.
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Article 50.3 - Movens de lutte contre 1'incendie

L'établissement est pourvu sous la responsabilité de 'exploitant, en accord avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours, des moyens d'intervention appropri€s aux risques encourus capables de couvrir
l'ensemble de I'établissement.

Ces moyens comportent au minimum :

un dispositif permettant de disposer d’un débit de 180 m’/h pendant 2 heures sur le site, soit un
volume de 360 m® d’eau ; ce dispositif comprendra :

e trois poteaux d’incendie conformes & la norme NF S 61-213, capables de fournir en
permanence un débit minimum de 1 000 litres par minute sous la pression
dynamique de 1 bar minimum, dont le plus proche est situé¢ a2 moins de 100 m,

e ou une réserve incendie, située 4 moins de 400 m, conforme a la circulaire
interministérielle n® 465 du 10/12/51, accessible en permanence aux engins de lutte
contre 1’incendie,

un réseau d'extincteurs appropriés aux risques encourus,

Notamment, en ce qui concerne le stockage de gaz inflammables liquéfiés :

En outre :

2 extincteurs a poudre,

un poste d’eau équipé d’un tuyau et d’une lance dont le robinet de commande est d’accés facile
en toute circonstance.

les extincteurs sont d'un type homologué¢ NF.MIH,
les moyens de secours et de lutte contre 1'incendie sont maintenus en bon état de service et vérifiés
périodiquement,
le personnel de 1'établissement est entrainé périodiquement a la mise en ceuvre des matériels de
secours et d'incendie ; des exercices peuvent utilement étre réalisés en commun avec les
sapeurs-pompiers : l'ensemble du personnel participe 4 un exercice sur feu réel au moins tous les
deux ans,
des dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide et aisée du Service
Départemental d'Incendie et de Secours en tout point intérieur et extérieur des installations. Les
¢1éments d'information sont matérialisés sur les sols et batiments de maniére visible. Les schémas
d'intervention sont revus a chaque modification de la construction ou de mode de gestion de
1'établissement. Ils sont adressés & Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et
de Secours,
les voies d'acces a 1'usine sont maintenues constamment dégagées,
les installations électriques devront répondre aux dispositions du décret n° 88-1056 du
14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs,
un plan de masse de 1’établissement sera transmis aux sapeurs-pompiers de SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE ; figureront sur ce plan :

e les batiments avec leur destination,

e les moyens de secours en eau utilisables par les sapeurs-pompiers,
I’établissement devra répondre en matiére de prévention contre 1’incendie aux dispositions de la
section IV du titre III du livre IT (2°™ partie) du code du travail.

Article 51 - Consienes d'incendie

Outre les consignes générales, 1'exploitant établit des consignes spéciales relatives 4 la lutte contre l'incendie.
Celles-ci précisent notamment :

l'organisation de 1'établissement en cas de sinistre,
l'organisation des équipes d'intervention,
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- la fréquence des exercices, ?

- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens de lutte contre
''ncendie,

- les modes d'appel des secours extérieurs ainsi que les personnes autorisées a lancer ces appels.

Article 52 - Revistre d'incendie

La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie ainsi que les observations auxquelles ils
peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre spécial qui est tenu 4 la disposition de l'inspecteur des
installations classées.

Vu pour étre annexd

amonarrétédu:
e Maire,
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A

PREFET Direction de la légalité
R Bureau des procédures environnementales

DbE LA HAUTE-VIENNE et de l'utilité publique

Liberté

Egaliré

Fraternité

Arrété — DL-BPEUP — n° 2021 = 4o

ARRETE COMPLEMENTAIRE

modifiant I'arrété d‘autorisation de la société LAREDY
exploitant une unité de transformation de produits carnés
au lieu-dit « La Seynie » sur la commune de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

au titre des installations classées pour la protection de I'environnement

Le Préfet de |la Haute-Vienne

Chevalier de I'Ordre du Mérite

VU le réglement (CE) n° 1005/2009, modifié, du Parlement européen et du Conseil .du
16 septembre 2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d‘ozone ;

VU la directive n° 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la
Communauté ;

VU le code lI'environnement et notamment son livre V (parties législative et réglementaire) ;

VU la colonne A de l'annexe de l‘article R. 511-9 du code de l‘environnement, constituant la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

VU le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées et
ouvrant certaines rubriques au régime de I'enregistrement ;

VU le décret du 24 octobre 2018, publié au journal officiel de la République le 25 octobre 2018,
nommant M. Seymour MORSY Préfet de la Haute-Vienne ;

VU l'arrété du 25 mai 2021 portant délégation de signature a M. Jéréme DECOURS, secrétaire général
de la préfecture de la Haute-Vienne ;

VU l'arrété ministériel du 23 mars 2012, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou
conservation de produits alimentaires d‘origine animale) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de I'environnement ;
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Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales
et de l'utilité publique

VU l'arrété préfectoral DRCLE 1 n° 03-153 du 23 janvier 2003 autorisant, au titre des installations
classées pour la protection de l‘environnement, la société LAREDY S.A. a exploiter une unité de
transformation de produits'carnés sise au lieu-dit « La Seynie » a SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE ;

VU l'arrété préfectoral complémentaire DRCLE 1 n°® 2004-2196 du 23 novembre 2004 fixant des
prescriptions additionnelles concernant la prévention de la légionellose a la société LAREDY S.A_;

VU l'arrété préfectoral complémentaire DRCLE 1 n° 06-1245 du 5 juillet 2006 fixant des prescriptions
additionnelles concernant la prévention de la Iégionellose a la société LAREDY S.A. ;

VU l'arrété préfectoral complémentaire DCE/BPE n°® 2012-94 du 15 novembre 2012 modifiant |'arrété
d'autorisation et fixant des prescriptions additionnelles a la société LAREDY ;

CONSIDERANT le courrier de la société LAREDY regu le 5 mars 2021, portant a la connaissance du
Préfet les modifications qu’elle souhaite apporter a son unité de transformation de produits carnés ;

CONSIDERANT que toute modification apportée par le demandeur & linstallation, & son mode
d’utilisation ou & son voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation, doit étre portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation ;

CONSIDERANT que des arrétés complémentaires peuvent étre pris sur proposition de I'inspection des
installations classées ;

CONSIDERANT que ces arrétés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles, que la protection
des intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer
celles des prescriptions primitives, dont le maintien n’est plus justifi€ ;

CONSIDERANT que la société LAREDY fonctionne au bénéfice de I'antériorité et reléve désormais du
régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2221;

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la diminution des impacts sur I'environnement, de
solliciter Il'avis du conseil départemental de [I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;

CONSIDERANT le rapport en date du 17 ao0t 2021, de la direction départementale de I'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations, service chargé de linspection des
installations classées pour la protection de I’environnement ;

CONSIDERANT que les conditions d’'aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies dans
le présent arrété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intéréts
mentionnés 3 l'article L. 511-1 du code de l‘environnement, notamment pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de
|’environnement ;

CONSIDERANT que le projet d'arrété a été transmis au pétitionnaire par courrier du 27 ao0t 2021
conformément alaloi;
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Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales
et de l'utilité publique

CONSIDERANT I'absence d’observation de la société LAREDY formulée par courriel en date du
6 septembre 2021 ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRETE

Article premier — Objet

La société LAREDY est autorisée, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans
le présent arrété, a poursuivre I'exploitation d'une unité de transformation de produits carnés, située
au lieu-dit « La Seynie » sur la commune de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE.

Article 2 — Modifications et suppressions

Les tableaux de |'article 3 du présent arrété remplacent les tableaux de l'article 2 de 'arrété préfectoral
complémentaire DCE/BPE n° 2012- 094 du 15 novembre 2012.

Le chapitre IX (prévention de la |égionellose) de I’arrété complémentaire de 2012 est supprimé.

Article 3 — Nature des installations

3-1 Activités
,——“— ey ap - il % =
: o Volume des
! ’ Activités activités
Fabrication de patés, rillettes, foies gras, confits et plats cuisinés 22 ronnes /_an
10 tonnes [ j

Installation de réfrigération employant un HFC (RS50) :

1 équipement de quatre compresseurs de 77,5 kW (froid positif) 99 86 kW
1 équipement d'un compresseur de 8,6 kW (froid négatif 1) ;

1 équipement d‘un compresseur de 13,76 kW (froid négatif 2)

; i i :
Installation de compression d'air 15 KW

1 compresseur de 15 kW

Stockage de gaz inflammables :
1 réservoir de 1 tonne de propane pour le chauffage 1,156 t
bouteilles de gaz : 156 kg de propane

Installation de combustion :
1 chaudiére fonctionnant au gaz de ville

1,8 MW

Stockage d'emballages et de produits finis 300 m?
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Direction de la |égalité
Bureau des procédures environnementales
et de J'utilité publique

3-2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrigues modifiées au tableau de |'article 3 suite 3 |la suppression en cours de la tour aéro-réfrigérée et
de la cuve a propane.

: de rubrique

4718-2-b

©
£

La société LAREDY exerce les activités suivantes, figurant a la nomenclature des

NO

2921-b

Nature des activités

:Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau

idans un flux d'air généré par ventilation
i mécanique ou naturelle (installations de) :
'b. La puissance thermique évacuée maximale

étant inférieure & 3 000 kW.

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y

compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz:
affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux.
normes applicables en matiére de biogaz purifié et |
affiné, en assurant une qualité équivalente a celle

‘du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la| 1,156 tonnes

|teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale |
|de1%en oxygeéne).

|2. La quantité totale susceptible d'étre présente
| dans l'installation étant :

: b) supérieure ou égale a 6 t mais inférieure a 50 t.

pour la protection de |I'environnement :

Volume
des
activités

Régime

Puissance
thermique
évacuée

0}

NON CLASSE

Quantité
totale

NON CLASSE

NO

de rubrique

2221-2

Nature des activités

Volume
des
activités

Préparation ou conservation de produits
alimentaires d‘origine animale, par découpage,
cuisson, appertisation, surgélation, congélation,
Iyophilisation, déshydratation, salage, séchage,
saurage, enfumage, etc., a l'exclusion des produits
lissus du lait et des corps gras et des activités’
Iclassées par ailleurs.

‘La quantité de produits entrants étant :

1. Supérieure a4 t /] (E)

i 2. Supérieure a 500 kg/j mais inférieure a 4t/j (DC)

= i asTmEn e e

1rue de la préfecture - CS 93113 - 87031 LIMOGES Cedex 1

417

installations classées

Quantité de |

produits
entrants

10t/]

ENREGISTREMENT




2910-A-2

2925

e e R BB i

Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales
et de |'utilité publique

Combustion. 1
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, |
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de!
‘pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul,
domestique [..], si la puissance thermique’
_maximale de l'installation est : :
2. Supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a-

LB

Accumulateurs électriques (atelier de charge d’).

La puissance maximale de courant continu.
| utilisable pour cette opération étant supérieure 3
50 kW :

Puissance
thermique
maximale

1,8 MW

Puissance

2,3 kW

DECLARATION

NON CILASSE

4718-2-b

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (yI
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz.
affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux!
normes applicables en matiére de biogaz purifié et
affiné, en assurant une qualité équivalente a celle |
idu gaz naturel, y compris pour ce qui est de la
teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale
de 1% en oxygene).

2. La gquantité totale susceptible d’étre présente
dans l'installation étant :

b) supérieure ou égale a 6 t mais inférieure a 50 t.

Quantité !
totale

1,156 tonnes 5

NON CLASSE

1530

120 000 m?

Papiers,, cartons ou matériaux combustibles!
‘analogues, y compris les ‘ produits finis
jconditionnés (dépot de) a I'exception des
installations classées au titre de la rubrique 1510 et
des établissements recevant du public. :

|Le volume susceptible d'étre stocké étant

supérieur @ 1000 m® mais inférieur ou égal 2

Article 4 — Modalités d’application

Volume
stocké

300 m?

NON CLASSE

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations précédemment édictées.

1rue de la préfecture - CS 93113 - 87031 LIMOGES Cedex 1

57



Direction de la l[égalité
Bureau des procédures environnementales
et de I'utilité publique

Article 5 — Sanctions

Faute par l'exploitant de se conformer aux textes réglementaires en vigueur et aux prescriptions
précédemment édictées, il sera fait application des sanctions administratives et pénales prévues par le
code de I'environnement.

Article 6 — Délais et voies de Recours

Conformément a larticle L. 181-17 du code de I‘environnement, la présente décision est soumise a un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de LIMOGES :

1° Par les pétitionnaires ou exploitant dans un délai de deux mois a compter du jour oU la décision leur
a été notifiée ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les
intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du.méme code, dans un délai de quatre mois a compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de
'environnement,

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court 3 compter du premier jour d‘affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet, dans un délai de deux mois, d’un
recours gracieux adressé au Préfet de la Haute-Vienne, ou hiérarchique adressé au Ministre chargé des
installations classées pour la protection de I‘environnement. Ce recours prolonge de deux mois les
délais précédemment mentionnés.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application Télérecours citoyens accessible sur le site
www.telerecours.fr.

icle 7 — Publicité e

Il sera fait application des dispositions de l'article R. 181-44 du code de |‘environnement pour
l'information des tiers : -

- une copie de l'arrété est déposée a la mairie de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE et peut y étre
consultée ;

- un extrait de cet arrété est affiché a la mairie de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE pendant une durée
minimum d’un mois : procés verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;

- IYarrété est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pour une durée
minimale de quatre mois.

1rue de la préfecture - CS 93113 - 87031 LIMOGES Cedex 1
617



Direction de la légalité
Bureau des procédures environnementales
et de |'utilité publique

Article 8 — Diffusion

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne et la directrice départementale de I'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, inspection des installations classées, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller a I’'exécution du présent arrété, qui sera notifié a
I'exploitant, et dont copie sera adressée :

- aumaire de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE,

— auresponsable du groupe des unités departementales de la direction régionale de I'environnement,
de I'aménagement et du logement,

- aladirectrice régionale des affaires culturelles,

- audirecteur départemental des territoires,

- audirecteur départemental de |'agence régionale de santé,

- audirecteur départemental des services d‘incendie et de secours,

~ ala cheffe du service interministériel de défense et de protection civils.

Limoges, le i0 SEP. 2024

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Qoo

Jéréme DECOURS

Vu pour étre annexé

amon arfeté qu=~ 4 ey 9073




Instructions pour le raccordement au réseau d’eau potable R
@ SYNDICAT DES EAUX

Commune de Saint Yrieix la Perche
40 Rue du Stade v, g VBG

Communauté de Communes Pays Saint Yrieix et NE 1BRIANCE !

Rue du 8 Mai 1945 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

architectes@hub-architectes.fr Permis de construire
08718722M0033

Aixe sur Vienne, le 04 Novembre 2022
FICHE n°750/2022 Annule et remplace la fiche 683/2021

Le projet ne nécessite pas de branchement au réseau d'eau potable. Il sera raccordé sur |'existant.

Pour le S.M.A.E.P. VIENNE-BRIANCE-GORRE,
Le Technicien, Christophe DUPONT

"\ SYNDICAT DES EAUX -
A T kK
A A\
NS

Y/ e

Le prix du m3 d’eau potable est disponible a I'adresse suivante : https://www.synd-vbg-eaux.com/le-prix-de-leau

Demande de Devis Détaillé (Coupon détachable a compléter et a adresser par mail & contact@synd-vbg-eaux.com ou par courrier &
S.M.A.E.P. VIENNE-BRIANCE-GORRE - 3 allée Georges Cuvier —B.P. 41 — 87700 AIXE-sur-VIENNE)

Je SOUSSIBNE M ..oiiiiieeiieece e Cadre réservé au S.M.A.E.P.

D VNI e mrinimmorminse bt 5 e b VIENNE-BRIANCE-GORRE
CodelPostall 2. e il 0. o s CoMIMUIMETs. My 2 os st ety vt oo LK W Jol e 02 N° CE : 2702
@ DOMICHle coovvveeeee e EL POrtable soowss dmmsiameimmabne s iisemssmmsremsboss Fiche n° 750/2022

Date de la demande de
SeCtion Cadastrale @ .o devis : / /2022

Commune de Saint Yrieix la Perche

(Signature)
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© DICT.fr Réponse - PC08718722M0033 - 40 RUE DU STADE 87500 ST YRIEIX LA PERCHE - 16/01/2023

SAUR DICT GRAND OUEST - SAUMUR U
CHEZ SOGELINK

TSA 70011

49400 ST LAMBERT DES LEVEES

Tél. : 02 97 54 47 02

Courriel : saumur-urbanisme@demat.sogelink.fr

Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche SAUR DICT
GRAND OUEST - SAUMUR U

45 boulevard de I'Hotel de ville

87500 ST YRIEIX PERCHE

N/Ref : PC08718722M0033 Le 16/01/2023
Date de réception de la demande : 24/10/2022

Date d'envoi de la réponse : 16/01/2023

Adresse du projet : 40 RUE DU STADE 87500 ST

YRIEIX LA PERCHE

Parcelle(s) cadastrale(s) : 000YW0161

Objet : Permis de construire - Eau potable - Assainissement

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre réponse au dossier « PC08718722M0033 ».

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons sont concernés au regard des informations fournies.

Eau potable

Le réseau d'eau potable passe au droit du projet.
Avis pour le raccordement du projet au réseau d'eau potable : Favorable.

Assainissement

Le réseau d'assainissement passe au droit du projet.
Avis pour le raccordement du projet au réseau d'assainissement : Favorable.

Observations générales :
Pour toute demande de raccordement ,merci de contacter Saur clientéle (0555361909)
Eau potable: Création d'un branchement neuf sur I'impasse de la Seynie.

Eaux usées: Création d'un branchement neuf sur la rue des Vitailles. Attention au fil d'eau du réseau collectif, si celui
ci n'est pas assez profond pré tonste de relevage.

adame, Monsieur, nos salutations distinguées.

o
eivlair'e1 FFV. 7073 AMI amel
il BEEED Sogelink

-A31 chemin du Bac a Traille - 69647 Caluire Cedex - www.sogelink.fr

Soge“ﬂK - Les portes du}%@



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE VIENNE

A Saint-Yrieix, le 27 octobre 2022

Monsieur le Maire

Ville de . ’ .
SAINT-YRIEIX Service de I’Urbanisme

Hotel de Ville

87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

Hotel de Ville

87500
Saint-Yrieix-la-Perche

tél.: 05 55 08 88 88
fax: 05 55 08 88 89

www.saint-yrieix.fr

Objet : Consultation PC n°087 187 22 M 0033 — 40 route du Stade / YW n°161
N/Réf : AD/DN/CG — D22-144

Monsieur le Maire,

En réponse a votre consultation en date du 24 octobre 2022, concernant le permis de
construire référencé ci-dessus et aprés examen du dossier, je vous prie de bien vouloir trouver
ci-apres nos observations :

e Toute création ou modification d’une entrée charretiére devra faire I’objet
d’une demande de permission de voirie aupreés de la Mairie.

e En cas de mise en place d’un portail, le pétitionnaire devra s’assurer
qu’un retrait égal a Pemplacement d’un véhicule en stationnement permettra les
manceuvres dudit portail et qu’aucun véhicule n’empiéte sur les dépendances
domaniales (accotement, chaussée, trottoir).

e La distance de plantation a respecter par rapport aux limites d’emprise du
domaine public, est :
- de 2 metres pour les plantations qui & maturité dépassent 2 métres de
hauteur,

- de 0,50 métre pour les plantations qui a maturité ne dépassent pas 2 métres
de hauteur

Je vous pric de croire, Monsicur le Maire, en ’assurance de mes sentiments les
meilleurs.




en commun

PROPOSITION FINANCIERE
N° D2022RACCO0104
POUR LA REALISATION D'UN RACCORDEMENT AU
RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ENERGIE

f\‘ ELECTRIQUE
eX QJ\ (OJQA\

Le présent aocumem ne prend pas en cor| 1()!0 d'evenluelies suggeshions complémeaniaires ¢ l'initialive de notre délégataire

DEVIS PETITIONNAIRE

Vu pour 8tre annexeé

-

Demandeut

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE SAINT YRIEIX
BOISSERIE DANIEL

RUE DU 8 MAI 1945

87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Enedis, pour

la mise en service du raccordement*

Information sur le projet

Commune
ST YRIEIX LA PERCHE

Demandeur

Nos références : 22INS0991

Numéro instruction : PC08718708M0033
Nature équipement :

Estimation
Désignation des prestations Quantité
Licison réseau 130 m
(Etudies. ganie cvil efibluge cabla, coffret raszau)
Derwonon |nd|V|dueIle et coffref 1
(Branc Foumiiure et pose ¢ offret et de la coupure
individueile}

L'intégralité de cette participation reste a la charge du SEHV

Adresse du Projet
40 RUE DU STADE

Projet

Coul unitaire HT Montant HT

32.27 € 419510 €
1729.30 € 1729.30 €
Montant HT : 5924.40¢
TVA 20.00% : 1184.88 €
Montant TTC 7 109.28¢

* La réalisation du raccordement au réseau ne fient pas compte de la liaison en domaine prive, de la pose du compteur et de la mise

sous tension. Ces g

bien contacter noire délégatair

Sans préjus

Le Palais-sur-Vienne
le 21/12/2022
Le service instructeur

atenet - 87410 LE PALAIS SUR VIENN

=stations nor prévues sont ¢ la charge du demandeur. Afin de fina
2, Enedis. au 09.70.83.19.70 choix | - www.enedis.fr.

liser votre demande de raccordement vous devez

dice de I'évolution annuelle des baremes du SEHV. la validité de cette proposition est de 3 mois.

Signature de validation
Je reconnais avoir pris connaissance de la
nafticg d'information jointe.
Bon pou cx?' ord le ... /4.2)4/20275
\ ra

territoire
d'énergie

NOUVELLE-AQUITAINE




C:i Jg’p - . "Au“mnuz
W\L Limoges, le 20 janvier 2023

POLE OPERATIONNEL

Groupement PREVENTION / PREVISION

N 77 ML
Affaire suivie par : RAPPORT D'ETUDE
Capitaine MARTORELL YANN

OBJET : CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE STOCKAGE POUR UNE USINE A USAGE DE CONSERVERIE.

= 40 R DU STADE
= 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Projet présenté par : COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE ST-YRIEIX - M. DANIEL BOISSERIE

= R DU 8 MAI 1945
= 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

REFER : PC N°87 187 22 M 0033 - en date du 21/10/2022- votre courrier du 10/01/2023

REGLEMENTATION APPLICABLE :

Le projet est notamment assujetti :

- au Code de ['Urbanisme,

- au Code de la Construction et de ['Habitation,

- au Code du Travail : pour ce qui concerne son application, le pétitionnaire devra se mettre en relation avec
la Direction Départementale de 'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Haute-Vienne,

- au décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif d la défense extérieure contre l'incendie,

- dl'arrété préfectoral du 15 novembre 2021 fixant le réeglement départemental de la DECI.

Par transmission citée en référence, vous avez bien voulu me communiquer pour avis le dossier relatif a
l'affaire citée en objet.

Descriptif sommaire du projet :

Le projet prévoit la construction d'un espace de stockage de 477 m? dont 91 m? de chambre froide négative et
16 m? de chambre froide positive pour une usine a usage de conserverie.

Avis technique :

En ce qui concerne la sécurité contre lincendie, j'estime qu'il convient de respecter les prescriptions
mentionnées ci-aprés :

Défense incendie

1) Assurer la défense extérieure contre l'incendie par un hydrant de telle sorte que les sapeurs-pompiers
puissent disposer durant 1 heure d’un débit d’extinction de 60 m3/heure, soit un volume total de 60 m?
d’eau, ou une réserve souple de 60 m?.

Service Départemental d’'Incendie 2, avenue du Président Vincent Auriol Tél. 0555 12 80 00 — Fax. 05 55 12 80 01
et de Secours de la Haute-Vienne BP 61 127 — 87052 LIMOGES RP Cedex www.sdls-87.fr



2) Quelle que soit la solution retenue, 'emplacement d'un point d’eau incendie devra étre accessible par
les voies carrossables en toute circonstance. Ce point d'eau incendie sera situé au plus loin a
200 métres du batiment par voie carrossable.

3) Les projets d'implantation et d'équipement, ainsi que la réalisation desdites réserves, judicieusement
réparties, devront étre validés par le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Accés voie engins

4) Faire en sorte qu'une fagade du batiment soit accessible aux véhicules de secours par une voie engin
ayant les caractéristiques suivantes :
- largeur de la voie : 3 métres.
- hauteur disponible : 3,5 métres.
- pente inférieure a 15 %.
- rayon de braquage intérieur minimum dans les virages : 11 m.
- surlargeur dans les virages : S = 15/R pour des virages de rayon R inférieur a 50 métres.
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-
newton par essieu ; ceux-ci étant distants de 3,60 métres.

Désenfumage

5) Les locaux de plus de 300 métres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de
100 métres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers doivent comporter
un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

Désenfumage naturel : la surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centiéme de la
superficie du local desservi avec un minimum de un métre carré. Il en est de méme pour celle des amenées
d'air. Chaque dispositif d’'ouverture de désenfumage est aisément manceuvrable & partir du plancher.

Désenfumage mécanique : le débit d’extraction est calculé sur la base d'un métre cube par seconde pour 100
métres carrés.

Movyens de secours

6) Doter l'établissement:
- d'extincteurs portatifs a eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m? de plancher avec un
minimum d’un appareil par niveau,
- et d’extincteurs en nombre et type appropriés aux risques. (Code du travail art. R4427-29).

7)  Afficher des consignes d'incendie comportant :
- le numéro de téléphone d'appel urgent du centre de traitement d'alerte des sapeurs-pompiers (18),
- laccueil et le guidage des secours,
- les mesures a prendre en vue d'assurer la sauvegarde du personnel en cas d'incendie.

Vu pour étre annexé

amonarrété du:
Le Maire, 0 1FEV. 2023 Pour Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours,

Le Chef du Groupement PREVENTION / PREVISION,

Commandant Aurélien SABOURDY

DESTINATAIRE :
Communauté de Communes du Pays
SAINT YRIEIX LA PERCHE



REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

DELEGATION DEPARTEMENTALE
DE LA HAUTE-VIENNE

POLE SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Dossier suivi par : Karine MADARASSOU

@ :0555115467

Courriel : ARS-DD87-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Vos réf. : PC08718722M0033
Nos réf. : DD87-A-23-01-00525

Al

® D Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine

Limoges, le 27 janvier 2023

Communauté de Communes
Pays de Saint-Yrieix

Service ADS-URBANISME
rue du 8 mai 1945

BP 28

87500 SAINT-YRIEIX

Objet : Avis sur Permis de Construire : Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix
40 rue du Stade 87500 SAINT-YRIEIX

Vous m'avez transmis pour avis le dossier visé en référence relatif a la construction d’un espace de

stockage avec chambre froide négative et positive.

J’ai I'nonneur de vous connaitre que j'émets un avis FAVORABLE a la présente demande.

Cependant, ce projet fait 'objet des observations particuliéres suivantes :

— La conception et I'aménagement des locaux utilisés pour les denrées alimentaires seront
conformes au Réglement (CE) n°852/2004 relatif a I'hnygiene des denrées alimentaires

(annexe ).

— Le bétiment sera aménagé de fagon que les appareils bruyants a poste fixe (groupe
frigorifique, ..) ne puissent pas étre a l'origine de bruits susceptibles de constituer une géne

pour le voisinage.

— Le batiment et les équipements en particulier les groupes frigorifiques, devront posséder les
qualités d'isolation acoustique permettant de limiter les bruits engendrés a l'extérieur, a des
niveaux sonores compatibles avec la réglementation, en particulier avec les articles R 1336-
4 a R 1336-11 du code de la santé publique relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.

La Directrice de la Délégation Départementale,

\

Sophie GIRARD

www.ars.nouvelle.aquitaine.sante.fr

Vu pPoup Btre annexs

Arrée| dy :

1 FEV, 2023



PREFETE Direction départementale
DE LA HAUTE-VIENNE de I'emploi, du travail, des solidarités
i et de la protection des populations

Fraternité

Dossier suivi par : Stéphanie DUBUC

Service Santé et Protection Animales et Environnement
(SPAE)

Tél: 0519761200

Limoges, le 24 janvier 2023

La directrice

ddetspp-spae@haute-vienne.gouv.fr

MAIRIE

Service urbanisme

45 boulevard de 'Hdtel de Ville
87500 SAINT-YRIEIX-LA PERCHE

Objet : Avis sur PC N° 087 187 22 M0033 - Communauté de
communes Pays St Yreix Collectivité

Réf : spae2300161

Par votre courrier cité en référence vous avez sollicité mon avis sur la demande de permis de construire
déposée dans vos services par :

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS SAINT YRIEIX COLLECTIVITE

« 40 rue du Stade »

, SIS . — AFESSESOE -

87500 | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE |

D’apres les éléments dont mes services disposent a ce jour, et sans préjudice de la réglementation
relative a la santé et protection animale :

La demande concerne une installation soumise & enregistrement au titre du livre V du code de
I'environnement.

1> Conformité au regard de la situation administrative

Le pétitionnaire fonctionne au bénéfice des droits acquis et dispose d‘un arrété d’avtorisation :

e e e R 7—{
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Le pétitionnaire est en conformité avec la réglementation relative aux installations classées pour la

protection de l'environnement du fait qu’il a déposé un dossier de porter & connaissance en
préfecture.

Je me permets de vous rappeler que lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée au
titre du livre V du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit étre
accompagnée de la justification du dépdt d'un dossier en préfecture, conformément aux dispositions
de l'article R. 431-20 du code de 'urbanisme.
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2> Conformité au regard des dispositions réglementaires

Le projet est conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans l'article 5 de I‘arrété
ministériel du 23 mars 2012, modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement.

Cet avis est émis notamment a partir des documents fournis par le pétitionnaire. Toute information
erronée ne saurait engager la responsabilité de mes services.

Par délégation,

La Cheffe de Service Santé et Protection Animales et
Environnement

/ / Y
Anne BEUREL /

Copie : préfecture de la Haute-Vienne



